
Elektrický obvod 
 
MUSÍ mít: 

a) Zdroj elektrického napětí (baterie, zásuvka…) 
b) Vodič (dráty) – obvod MUSÍ být uzavřen! 
c) Spotřebič(e) – např. žárovka, pračka, PC…. 

 
Schéma elektrického obvodu – značky: 
 

 
 
Ukázka elektrického schématu: 

 
 
Proč proudí v elektrickém obvodu proud? 
 

 
Proud REÁLNĚ proudí od záporného náboje ke kladnému. 
Dohodnutý směr proudu (určen předtím, než se přišlo na to, že je to naopak) je od kladného náboje 
k zápornému. 
 

Vodič (drát) 

 

Spínač (tlačítko) 

 

Zdroj (baterie) 

 

Žárovka  



POJISTKA A ZKRAT 
 
Co je to ZKRAT? 
Elektrický proud si „zkrátí“ cestu, vodič se zahřívá, nebezpečí zničení zdroje, požáru 
 

 
 
Kvůli nebezpečí zkratu používáme POJISTKU 
 
Značka pojistky:                          
 

 
 

V pojistce je úzký drátek, který se při velkém napětí („efektivitě“ elektronů) zahřeje a přetrhne – tím zničíme pojistku 

(která není tak drahá) a ušetříme zdroj napětí. Pojistka se přitom někdy zničí a musíme ji vyměnit. 

Čím užší drátek, tím méně napětí stačí na přetrhnutí (různé druhy pojistek). 

 


